PREVENTO e Sprayer

Impregnerings-gel med slokke-egenskaper
Impregnation-gel with extinguishing abilities

Pumpekanne med slokkevannstilsetting. Med slokkeffekt som kan brukes mot det meste av
brennbart materiale. lkke bare for den profesjonelle, men ogsa for den vanlige bruker.

Impregnerings-gel med slokke-egenskaper til bruk
mot brannklassene:

FI / B*/ K *Inntlandet skummiddel

Beskrivelse: Prevento®Sprayer

Slagfast beholder av korrosjonsfri kunststoff, Polypropylen.
Pumpeverk: Korrosjonsfri plast
Sveisespruisikker siange

Totalvolum ¢a. 80 Liter/10 Liter
Fyllemengde ca. 5,0 Litar/ 8 Liter
Egerwekt ca. 13 kg'2kg
Totalvekt ¢a.6.3 kg9, 5kg
Arbeidstrykk ca. 3 bar
Sikkerhetsventil  ca. 3 bar
Overtrykksventil

Handpumpe, korrosjonsfritt kunststoff
Sprededyse, korrosjonsfritt kunststoff
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Kastelengde ved 3 bar > 6m
Kastelengde ved 1 bar> dm

Hygiene- Institut Gelsenkirchen:

Vannavdampning testet

Toxiologisk testet

Brannhygiensisk testet

Egner seg ogsa til skogbrannslokking

PREVENTO® sprayer bestdrav en robust sprutakanne fylt mad PREVENTO® sprayertilsetning 10%,
Fyll 4,57 2liter vann i kannen. Rist og kannen er klar til bruk. Ved brann: pump trykk for hand og sprut pa brannen eller stans
brannspredning ved 3 lage “branngate™ eller sprayte over objektet.

PREVENTO® sprayer kan brukes uten spesiell veiledning, 5352 i sierfarne. PREVENTO® sprayer system reduserer
forurensingen av det aktuelle omrade og er fortsatt operativ etter gjentatt bruk. PREVENTOR sprayer system trykksattes
manuelt. Stralerer og slange falger med det komplette sett, men fester og bilmonteringsplate er ekstrautstyr, Det trengs ikke
annet middel enn PREVENTO® sprayer da detinnehdlder godkjent skummidded. Standard type taler-5°C. Kan faes for opptil

-30C

Refylling gjores av bruker. Kostbare tester og provekostnader er unngétt.,
God kvalitet-enkel og sikker i bruk. Prov Prevento og bli overbewist.

Besoksadresse : 1. Industrivei 4, 0614 OSLO
t Telefon +47 2230 5150
Ernst Nilsen a.8

BRANNTEKNISK SPESIALFIRMA E-Post: post@ernst-nilsen.no







